
Technisches Datenblatt 

 

Die veröffentlichten Informationen, die in diesem Blatt verwendet werden, basieren auf den Ergebnissen der technischen Forschung unserer Laboratorien und 
haben nur einen informativen Zweck. Wir schließen jegliche Haftung aus, die auf die Wahl des falschen Produktes oder die falsche Anwendung und das Fehlen 
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Super Heavy Cut 442 

Produktbeschreibung 

carwaxX® Super Heavy Cut 442 ist die Schleifpolitur für extra starke Polieraufgaben. Sie enthält die 

neuesten und innovativsten Schleifmittel. Hierdurch wird eine höhere Polierperformance in 

Verbindung mit einer deutlich verbesserten Oberflächenqualität gewährleistet. carwaxX® Super 

Heavy Cut 442 entfernt Kratzer bis zu einer Körnung von 1000 auf Original- und Reparaturlacken. 

Neuartige Öle und Gleitmittel sorgen für Hochglanz und extra lange Verarbeitbarkeit. Dank der 

schnellen und überzeugenden Ergebnisse bereits bei geringem Wareneinsatz, ist carwaxX® Super 

Heavy Cut 442 auch wirtschaftlich ein echtes Plus. 

Die Vorteile auf einen Blick: 

• Sehr hohe Schleifwirkung       

• Verbesserter Glanz        

• Schneller und noch höhere Effizienz bei der Entfernung von Kratzern  

• Deckt viele Problemfälle ab und bleibt dabei extra lange verarbeitbar  

• Für alle Lackarten geeignet       

• Silikonfrei         

 

Performance: 

CUT 

GLANZ 

SCHUTZ  

Technische Daten: 

Aussehen Farbe Geruch Lösemittelgehalt Wasserlöslichkeit 

Flüssig / 
Viskos 

Leicht rötlich Fruchtig VOCV (CH) 19% Nicht bzw. wenig 
mischbar 

 

pH Wert Dichte Viskosität Brechungsindex Flammpunkt 

9 ± 0,5 1.13 5000 - > 70°C 

 [g/cm³] bei 20°C [mPas] bei 20°C [Brix] bei 20°C  

 

Anwendung: 

Wir empfehlen, carwaxX® Super Heavy Cut 442 mit einer rotierenden Poliermaschine und einem 
harten Polierpad oder Lammfellpad bei einer Geschwindigkeit von 1200-1800 U/min zu verarbeiten. 
Mögliche Produktreste mit einem weichen Mikrofasertuch entfernen. 

Für ein perfektes Endergebnis muss darauf geachtet werden, dass die Politur gleichmäßig über den 
gesamten Polierschwamm verteilt wird. 
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Die Oberfläche muss sauber sein. Nicht auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung 
verwenden. Nicht antrocknen lassen. 
 

Handhabung und Lagerung: 

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren!  

Anforderung an Lagerräume und Behälter: Nur im Originalgebinde aufbewahren. 
Empfohlene Lagertemperatur: 15-25°C 

carwaxX® Super Heavy Cut 442 hat – bei richtiger Lagerung – eine Mindesthaltbarkeit von 2 Jahren. 

 

Produktausführungen: 

 

 

 

 

Hinweis: 

Weitere Sicherheitsinformationen zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. 

Die Hinweise auf dem zugehörigen Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. 

Artikelnummer  Inhalt Verpackung 

44201 1 kg HDPE PushPull Flasche 

44205 5 kg Kanister 

44210 10 kg Kanister 

44225 25 kg Kanister 

442200 200 kg Fass 

4421000 1000 kg IBC 


