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carwaxX Ceramic Detailer 
ALP133 

Anwendungsbereiche: 

DER Detailer für innen und außen – extremer Schutz trifft extreme 

Hydrophobie. 

Vorteile auf einen Blick: 

▪ Extrem einfach in der Anwendung – auch auf nassen Oberflächen 
▪ Extrem langlebig - Bis zu 6 Monate Schutz  
▪ SiCS System - Keramikpartikel für die extra Portion Härte 
▪ Erhöht und intensiviert den Glanz - ohne aufwändiges Polieren 
▪ Extreme Hydrophobie  
▪ Frischt bestehende Versiegelungen auf 

 

Produktbeschreibung  

carwaxX® Ceramic Detailer ist die ultimative Ausbaustufe einer Sprühversiegelung. Langanhaltender 

Lackschutz gepaart mit einem außergewöhnlichen Tiefenglanz. Das Silicon Carbon System mit 

Keramikpartikeln umhüllt den Lack mit einem Schutzpanzer und hinterlässt gleichzeitig einen 

samtweichen Oberflächeneffekt.  

Die Schutzschicht erzeugt nicht nur eine außergewöhnliche Hydrophobie und ist ein echter Hingucker, 

sondern sorgt auch dafür, dass sich Straßenschmutz, Insekten oder Streusalz deutlich weniger auf der 

Oberfläche festsetzen kann.  

Der Lack erhält eine enorme Farbtiefe und dauerhaften Oberflächenglanz. Bestehende 

Versiegelungen, sowohl keramische wie auch polymerbasierende, werden aufgefrischt. Auch auf Glas, 

Kunststoff, Aluminium und Chrom anwendbar. 

Und das Beste daran, carwaxX® Ceramic Detailer ist äußerst einfach in der Anwendung - ganz ohne 

aufwändiges Polieren. 

 

Technische Daten: 

Form Farbe Geruch Lösemittelgehalt Wasserlöslichkeit 

Flüssig Violett Angenehm 
fruchtig 

VOC (EU) 233,4 g/l 
VOC (CH) 6,05 % 

Mischbar 

 

pH Wert Dichte Viskosität Dampfdruck Flammpunkt 

8,5 ± 0,5 0,99 200 23 > 90° C 

 [g/cm³] bei 20°C [mPas] bei 20°C [hPa] bei 20°C  
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Anwendung:        

Aufsprühen, kurz einwirken lassen, abwischen, fertig! 

Vor jeder Anwendung die Flasche kurz schütteln. 

carwaxX® Ceramic Detailer nach jeder Autowäsche, auch wenn der Lack noch feucht ist, oder für 

eine schnelle Reinigung zwischendurch, um eine atemberaubende Lackbrillanz zu erhalten. So erhält 

jedes Fahrzeug seine Showroom Optik! 

Achtung: Nicht auf stark erwärmten oder heißen Oberflächen anwenden. Nicht in der prallen Sonne 

anwenden und nicht eintrocknen lassen. 

Handhabung und Lagerung: 

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. 

Empfohlene Lagertemperatur: 5-25 °C 
Gut verschlossen und vor Licht geschützt lagern. 

Vor Frost schützen! 

carwaxX Ceramic Detailer hat – bei richtiger Lagerung – eine Mindesthaltbarkeit von 2 Jahren. 

Entsorgung: 

Empfehlung: Kleine Mengen können mit reichlich Wasser verdünnt und weggespült werden. Größere 

Mengen sind gemäß örtlicher behördlicher Vorschriften zu entsorgen. 

Ungereinigte Verpackungen: Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können 

dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden. 

Artikeldetails: 

Art. Nr. 30108 

Produktbezeichnung carwaxX Ceramic Detailer 

Inhalt 500 ml 

Gebinde PVC Flasche 

VPE 6 Stück im Karton 

EAN 4251064204118 

UFI Code 1PH0-C0PF-4002-5MSE 

Hinweis: 

Weiterführende Sicherheits- und Umweltschutzhinweise entnehmen Sie bitte dem 

Sicherheitsdatenblatt, welches auf Anfrage erhältlich ist.  

Die Hinweise auf dem zugehörigen Sicherheitsdatenblatt sind unbedingt zu beachten. 


