
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben sind das Ergebnis der technologischen Forschung in unseren Labors und werden nur zu Informationszwecken angegeben. Wir schließen 
jegliche Haftung aus, welche sich auf die falsche Wahl oder Anwendung des Produkts und das Fehlen der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen beziehen. Der Benutzer ist angewiesen das 
Produkt vor Gebrauch sorgfältig zu überprüfen und sich eingehend mit der Benutzung auseinanderzusetzen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem technischen Service.
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Technisches Datenblatt

carwaxX Felgenreiniger
AFR017

Anwendungsbereiche

Für die Reinigung von allen Stahl und Aluminium Felgen.

Vorteile auf einen Blick

	ը Selbsttätige Reinigungsformel
	ը Mit Farbindikator
	ը pH Hautneutral

Produktbeschreibung

carwaxX® Felgenreiniger eentfernt mühelos stärkste Verschmutzungen  

wie Bremsstaub, Öl- und andere Straßenverschmutzungen.

Die selbsttätige Reinigungsformel ermöglicht höchste Reinigungsleistung ohne Einsatz 

von zusätzlicher Mechanik. Der integrierte Wirkindikator verfärbt sich nach Erreichen der  

Einwirkzeit rötlich. Durch diese Farbindikation kann genau nachvollzogen werden wo die 

Wirkstoffe gerade aktiv sind und wann der Zeitpunkt zum Abspülen der Felge gekommen ist. 

Das Ganze passiert pH hautneutral und ist somit für alle Stahl- und Alufelgen geeignet.

Anwendung

Felge großzügig einsprühen. 3-4 Minuten einwirken lassen – dabei verfärbt sich das Produkt 

rötlich. Mit starkem Wasserstrahl abspülen oder durch die Waschstraße fahren. 

Bei extremer Verschmutzung die Reinigungswirkung mit Schwamm, Bürste oder Pinsel unterstützen.

Nicht auf erhitzten Felgen oder in der prallen Sonne anwenden. Nicht antrocknen lassen. Bei hochglanz-
polierten und anderen empfindlichen Felgen zuerst an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit testen.

Technische Daten:

Form Aussehen Geruch Lösemittelgehalt Wasserlöslichkeit

Flüssig Blau Charakteristisch
VOC (EU) 2,9 g/l

VOC (CH) 0,05 %
Nicht oder nicht  

vollständig mischbar

pH Wert Dichte Viskosität Dampfdruck Flammpunkt

5,5 ± 0,5 1,09 100 23 ≥ 98° C

[g/cm3] bei
20° C

[mPas] bei
20° C

[hPa] bei  
20° C
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Handhabung und Lagerung:

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Empfohlene Lagertemperatur: 5-25 °C
Nur im Originalgebinde aufbewahren. Stets gut verschlossen halten.

Vor Frost schützen!

carwaxX® Felgenreiniger hat - bei richtiger Lagerung - eine Mindesthaltbarkeit von 2 Jahren.

Entsorgungshinweise:

Kleine Mengen können mit reichlich Wasser verdünnt und weggespült werden. Größere 
Mengen sind gemäß örtlicher behördlicher Vorschriften zu entsorgen. 

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechen-
der Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Hinweis:

Weiterführende Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wel-

ches auf Anfrage erhältlich ist.

Die Hinweise auf dem zugehörigen Sicherheitsdatenblatt sind unbedingt zu beachten.

Artikeldetails:

Art. Nr. 90806

Produktbezeichnung carwaxX Rim Cleaner

Inhalt 500 ml

Verpackung PVC Spray bottle

EAN Code 4251064200424

VPE 6 pcs per box

VPE EAN Code 4251064204231

UFI Code 2H00-60WT-J001-TF79

HS Code 34025090
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